Knauf Pagitsch KLIMAboden ‘ 08/2009

Knauf Pagitsch KLIMAboden
Modulare Einfachheit
,all in one"



Inhalt

Knouf Integral GIFAtec 3

,all in one”-Fakforen |

Planungssicherheit 6

Ausfishrungssicherheit 8

Technische Daten 10

Planungsgrundlagen 12

Kenstruktion und
Montage des Knauf Pagitsch
KLIMAbodens 14

Ausschreibungstexte 15




Knauf Integral GIFAtec

Darauf geht man gerne.

Der FuBbodenaufbau bestimmt wesentlich die Wohnqualitat. Er ist die
Grundlage fir optimalen Schall-, Wérme- und Brandschutz. Ein guter
Boden ist die Voraussetzung fiir Gehkomfort und ein behagliches Wohn-

klima. Deshalb vertrégt er keine Kompromisse und wird fiir den KLIMA-
boden ausschlieBlich GIFAtec verwendet.

Der GlFAtec Gipsfaserwerkstoff verbindet die flexiblen Gestaltungsmég-

lichkeiten von Holz mit den klimatisierenden Qualitéten von Gips.

Die hervorragenden Qualititen des Knauf Integral GiIFAtec
Gipsfaserwerkstoffes:

B Sehr hohe Stabilitét

B Nichtbrennbarkeit Baustoffklasse A1

B Bearbeitungs- und Klimaeigenschaften éhnlich Holz

B Flexible Herstellung in Bezug auf Dicke, Dichte und Dimension

B Trockene und einfache Montage

B Hoher &kologischer Anspruch im unbedenklichen Produktions- und
Recyclingkreislauf

W zertifizierte baubiologische Unbedenklichkeit
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Baubiologische
Werkstoffeigenschaften

Knauf Integral GIFAfloor ist seit Méirz
2003 durch die Verleihungsurkunde
des IBR (Institut fir Baubiologie Ro-
senheim) baubiologisch empfohlen.

Das eurofins-Institut Galten {DK) stell-
te die Eignung fir die Verwendung in
Innenrdumen nach DIBt-Zulassungs-

grundsétzen fest.

Knauf Integral GIFAtec



,all in one“-Faktoren

Behaglichkeit - der Wohlfuhl-Faktor

GleichmaBige Temperaturverteilung von Boden bis Decke durch
Strahlungsaustausch

Geringe Luftturbulenzen durch naturliche Konvektion — durch die
guten lufthygienischen Verhaltnisse mit geringer Staubbelastung
besonders geeignet fur Allergiker

Reaktionsschnelle Regelung fur behagliches Raumklima

Energiekostensparend - der Energie-Faktor

Wird die Raumtemperatur um nur 1°C verringert, sinken die
Verbrauchskosten unmittelbar um 6 %

Geringer Primarenergieeinsatz durch niedrige Vorlauftemperaturen
Durch die gleichmaBige Temperaturverteilung kann die Raum-
temperatur im Heizbetrieb um 2° C niedriger liegen ohne Beein-

trachtigung der Behaglichkeit = das ist energiesparend

Einsparungspotenzial - der Zeit-Faktor

Durch die spezielle Konstruktion des Knauf Pagitsch KLIMAboden-
Systems konnen die FuBbodenbelage sofort und direkt verlegt
werden.

Kein zeitaufwandiges Funktionsheizen notwendig

Einsparung von Montagezeit und Baustellen-/Schnittstellenkoordi-

nation durch das einschichtige Knauf Pagitsch KLIMAboden-System




all in one®-Faktoren

Ressourcenschonend - der Umwelt- und Okologie-Faktor

B |n Verbindung mit dkologischen Warmeerzeugern schont das Knauf
Pagitsch KLIMAboden-System die Umwelt

B Baubiologisch gepriftes und empfohlenes Plattenmaterial — Knauf
GlFAtec

B Ressourcenschonendes Gesamt-System durch Reduzierung des CO -

AusstoBes infolge der Leichtbauweise




Planungssicherheit

Welil frisches Denken zu besseren Ergebnissen fuhrt
Seit Jahren steht Pagitsch Design fur innovative Produktldsungen, die selbst das scheinbar Unmogliche
moglich machen. Als perfekte Erganzung bekommen Sie nicht einzelne Komponenten, sondern im Sinne

einer systemorientierten Gesamtlosung auf Wunsch auch die Planung und Koordination.

Der KLIMAboden verbindet 6kologischen Heizkomfort mit Behaglichkeit und Hygiene. Die patentierte Bo-
denplatte in Verbindung mit der ausgereiften Heiz- und Regeltechnik macht das System zu einem Komplett-
System ,all in one™.

Damit schaffen wir Sicherheit fur Planer und Bauherren.

gepriuft - patentiert - gewabhrleistet

B Geprifte Systemaufbauten ab der Rohdecke bis 7 kN Punkt-/Fléchenlast

B FEinzigartiges, patentiertes KLIMAboden-Element - Made in Austria

B Gewahrleistung fur das Gesamt-System ohne Schnittstellenthematik



Sicherheit bei der Planung

logisch - flexibel - effizient

B logische modulare Systemkomponenten

B Flexible Gestaltungsmoglichkeit bei der Auswahl von
Bodenbelagen — keramische Belage, Holzboden, etc.

B Effiziente und ressourcenschonende Planung durch ein-
schichtiges Trockenestrichelement mit integrierter FuBboden-

Heizung - ,,all in one™
schlank - leicht - wirtschaftlich

B Mehr Planungsspielraum durch optimierte Konstruktions-
hohe ab 21 mm

B Statische Vorteile durch geringes Elementgewicht

B Hervorragende Normheizleistung 66 W/m?2 — fur besonders

wirtschaftliche Auslegung des Gesamt-Systems
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Ausfiihrungssicherheit
Weil gepriifte Systeme zu besseren Ergebnissen fihren

Knauf und Pagitsch Design stehen seit Jahren fur innovative Losungen im
Trockenbau. Die Entwicklung dieser Systemlosungen basieren auf zahl-
reichen praktischen Tests unter Baustellenbedingungen. Diese Erfah-
rungen geben lhnen die Sicherheit bei der Ausfuhrung und Koordination

Ihres Projektes.
sparsam - sicher - geprift

B Keine aufwandige vollflachige Verspachtelung

B Keine Beschadigung durch nachfolgende Gewerke — Heizrohr ist so-
fort nach Verlegung der Elemente von oben geschutzt

B Montage durch Verklebung - keine mechanische Befestigung not-

wendig (ausgenommen KLIMAboden FHB)



logisch - flexibel - effizient

B |ogistikvorteil durch Standardmodule
B Flexible Montage durch das modulare System und unabhangig von
der Verlegerichtung

B Effizientere Baustellenabwicklung durch klare Gewerketrennung

trocken - schnell - wirtschaftlich

B ,Trockene™ FuBbodenheizung fur trockenen und schnellen Innenaus-
bau

B Ungestorter Bauablauf — keine Trocknungszeiten von Estrichen oder
Vergussmassen, Wegfall des Funktionsheizens, keine Stehzeiten

B Stuhlrollengeeignete Oberflédche ohne ZusatzmaBnahmen

Ausfiihrungssicherheit




Technische Daten

Schemadarstellung
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Verlegung der Vor-Rucklaufleitungen

Plattenverlegung It. Plan

Zusammenfiigen der Platten

Rohre verbinden

Bodenbelag
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Systemaufbau mit Dammung

Bodenbelag
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Abdeckplatte / Unterlagsmatte
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Holzbalkendecke

Systemaufbau mit Schuttung

Bodenbelag
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Knauf GIFAfloor FHB

Hohlraum Stitze
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Systemaufbau mit Flachenhohlboden



Technische Daten

: Technische Daten
Anschlussvarianten

B KLIMAboden 18 mm bzw.
28 mm

B PE-RT Rohr 10 mm

B fFormat 1200 x 600 oder
600 x 600 mm
Rohrabstand 75 mm

Verteiler
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Nut-Feder-System

Planungshinweise
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B Max. Vorlauftemperatur 50° C
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B Max. ca. 6m? in Serien-

schaltung (~ 8 Platten,
~801fm)
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1. Anschluss im Tichelmann-System unter dem KLIMAboden oder in der Wand PERT Rohr 16 mm
2. Direkter Anschluss unter dem KLIMAboden oder in der Wand B Verlegung im Verband
3. Anschluss mittels Verteilerplatten im KLIMAboden

Heizleistungsdiagramm Kiihlleistungsdiagramm
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Ubertemparatur in K N Unterbempasratiar bn K P
Erklarung Erklarung
R, = Wérmedurchgangswiderstand Bodenbelag R, s = Wérmedurchgangswiderstand Bodenbelag
Fliesen, Stein 0,01-0,02mK/W | Parkett 0,10-0,15 mK/W Fliesen, Stein 0,01-0,02m2K/W | Parkett 0,10-0,15 m2K/W
PVC 0,05-0,08m2K/W | Teppich 0,10 -0.15 m2K/W Ve 0,05-0,08m2K/W | Teppich 0,10-0,15 m2K/W
Berechnung der Ubertemperatur Berechnung der Ubertemperatur
TU = Tm\m Wasser TRaum (TRaum = RaUmtemperatUr) TU = TRaum ) Tm\m Wasser (TRaum = RaUmtemperatUr)
it ey = (Vorlauftemperatur + Riicklauftemperatur) + 2 T i e = (Vorlauftemperatur + Riscklauftemperatur) + 2

Weitere Informationen finden Sie im

> Detailblatt F18 Knauf Integral
GlFAfloor Flichenhohlboden




Planungsgrundlagen

Tragfahigkeit
Nach ONORM B 1991-1-1 sind fur die Bemessung von Decken Gleichlasten und Einzellasten anzusetzen, die Bela-

stungen durch Personen, Mobel, Gerate, Warenmengen und dergleichen abdecken.

Beispielhafte Nutzungskategorie und Einsatzbeispiele

Nutzungskategorie gem. ONORM B 1991-1-1 Nutzung

Al Raume in Wohngebauden und -hausern, Zimmer in Hotels und Herbergen einschlieBlich zugehoriger Toiletten

B2 Biiroraume in Biirogebauden

€1 Flachen mit Tischen u. dgl., z. B. Lesezimmer, Empfangsraume, Schulungsraume

€31 Flachen mit maBiger Personenfrequenz, z. B. in Museen, Ausstellungsraumen u. dgl. sowie Zugangsflachen in Birogebauden

Flachen mit moglicher hoher Personenfrequenz, z. B. Zugangsflachen in offentlichen Gebauden, Schulen und Verwaltungsgebauden, Hotels,
(3.2 Krankenhausern und Bahnhofshallen

Flachen mit moglichen Menschengedrange, z. B. in Gebauden mit offentlichen Veranstaltungen wie Konzertsalen, Sporthallen mit

5 Tribiinen
D1 Flachen in Einzelhandelsgeschaften
D2 Flachen in Kaufhausemn

Punktlasten
Die Summe der Punktlasten darf die maximal zulassige Deckenbelastung pro Quadratmeter nicht uberschreiten. Bei

hohen Einzellasten sind Uberlegungen zur Ausbildung der Aufstansflachen zu planen.

Durchbiegungen
Sollten die zulassigen Durchbiegungen durch zu erwartende Belastungen des Knauf Pagitsch KLIMAbodens groBer als

die durch den Bodenbelag aufnehmbaren Verformungen sein, so sind erforderliche ZusatzmafBnahmen zu planen.

Lasten wahrend der Bauzeit
Belastungen, die die zulassigen Werte Uberschreiten, sind auch kurzfristig nicht zulassig. Daher sollte der Bauablauf
so geplant werden, dass die Bodenkonstruktion nicht durch andere Gewerke zusatzlich belastet wird. Andernfalls

sind SchutzmaBnahmen zu treffen.

Zulassige Nutzlasten fiur KLIMAboden auf Knauf Integral GIFAfloor Flachenhohlboden

beispielhafte

Applikation von Zuordnung der
geeigneten kera- Nutzungskat.
Gewicht in zul. Nutzlast mischen Beldgen gem. ONORM B
Produkt Bodenkonstruktion kg/ m2ca. Lastklasse in kN machlich 1991-1-1
KLIMAboden FHB | Knauf GIFAfloor FHB 22 + KLIMAboden 18 63 2 3 | B2, C1
KLIMAboden FHB | Knauf GIFAfloor FHB 25 + KLIMAboden 18 67 3 4 | 3.1, D1
KLIMAboden FHB | Knauf GIFAfloor FHB 28 + KLIMAboden 18 72 5 5 | 03.2,D2
KLIMAboden FHB | Knauf GIFAfloor FHB 32 + KLIMAboden 18 8 6 6 | (5, D2

Der zweilagige Aufbau besteht aus der unteren Lage Knauf Integral GIFAfloor FHB in der gewiinschten Stérke inkl. Unterkonstruktion / Zubehtr It. F18 und der oberen Lage aus
Knauf Pagitsch KLIMAboden 18 mm. Priifung und Klassifizierung erfolgte nach EN 13213 Hohlboden mit Sicherheitsfaktor 2.



Zulassige Nutzlasten fur KLIMAboden als Trockenestrichkonstruktion

Planungsgrundlagen

Applikation beispielhafte
von geeigneten Zuordnung der
Elementgewicht keramischen Nutzungskatego-
ohne Unterbau zuléssige Beldgen moch- | rie gem. ONORM
Produkt Bodenkonstruktion” Hohe in mm in kg / m? Punktlast in kN lich B 1991-1-1
KLIMAboden 18 Unterlagsmatte 3 mm 21 27 1 | A-D2
KLIMAboden 18 Knauf Therm Warmedammplatte 035 DEO dh 150 (EPS) 38-98 27 15 A1
1% 20 mm bis 2 x 40 mm
KLIMAboden 18 Holzweichfaser-Dammplatte WF 1 x 15 mm bis 2 x 40 mm 33-98 217 3 B2, C1
KLIMAboden 18 MW - Knauf Insulation Heralan TP-GP 12-1 und 20-1 30-38 27 1 iyl
KLIMAboden 18 Knauf EPO-Leicht max. 60 mm + Unterlagsmatte 3 mm bis 81 217 2 iyl
KLIMAboden 18 Knauf Perlite Bituper!® max. 60 mm + Fasoper®-A8 bis 86 27 1,5 iyl
KLIMAboden 28 | Knauf Therm Warmedammplatte 035 DEO dh 150 (EPS) 48-108 42 3 | B2, C1
1% 20 mm bis 2 x 40 mm
KLIMAboden 28 Holzweichfaser-Dammplatte WF 1 x 15 mm bis 2 x 40 mm 43-108 42 4 | €310
KLIMAboden 28 MW - Knauf Insulation Heralan TP-GP 12-1 und 20-1 40-48 42 2 iyl
KLIMAboden 28 Knauf EPO-Leicht max. 60 mm + Unterlagsmatte 3 mm bis 91 mm 42 3 | B2, 01
KLIMAboden 28 Knauf Perlite Bituper!® max. 60 mm + Fasoper®-A8 bis 96 mm 42 2 iyl
Fir Fahrbelastungen sind Trockenestrichkonstruktionen nicht geeignet.

Alle Angaben zu oben angefuhrten Bodenaufbauten beziehen sich auf normgerechte tragende Deckenkonstruktionen.
Die Berechnung der tragenden Deckenkonstruktion erfolgt ohne Berticksichtigung der statischen Eigenschaften von
Trockenestrichkonstruktionen. Eine Verminderung oder Erhéhung der Schichtdicke bzw. Dichte beeinflusst die bauphy-

sikalischen und statischen Werte. Die Werte der Tragfahigkeit wurden in Anlehnung an EN 13213 ermittelt.

1) Die verwendeten Materialien haben, wenn nicht anders angegeben, folgende bauphysikalischen Eigenschaften:
B Unterlagsmatten:
Z.B. Silentfloor Technics 3 der Firma INKU, 24009/ m?
B Expandiertes Polystyrol:
EPS-EN 13163 - T1-L1-W1-S1-P3-BS50-CS(10)150-DS(N)5-DLT(2)5, Druckspannung bei 10% Stauchung
>150kPa, Knauf Therm Warmedammplatte 035 DEO dh 150
B WF Holzweichfaserplatte:
WEF-EN 13171-T3-CS(10/Y)100-TR7,5-WS1,0 (40), Rohdichte 230kg / m3, Druckfestigkeit > 200kPa,
AGEPAN THD N+F 230
B Mineralwolle Dammstoff:
MW EN 13162 T7-DS(T+)-SDi-CP2, Heralan TP-GP 12-1 bzw. 20-1
B Gebundene Schiittung:
Rohdichte ca. 200kg/m?, Druckfestigkeit ca. 1 N/mm?, Biegezugfestigkeit ca. 0,5 N/mm? Knauf EPO-Leicht
B Schittung:
Schiittdichte ps ca. 165kg/m3, Druckfestigkeit (Druckspannung bei 10 % Stauchung) = 90kPa, Knauf Perlite
Bituper!®
B Abdeckplatte Holzweichfaser-Dammplatte 8 mm:
WEF-EN 13171-T4-CS(10\Y) 100-WS2, 0-MU5, Rohdichte ca. 260kg/m3, Knauf Perlite Fasoper®A8

Gerne unterstutzen wir Sie bei der Planung der gewtinschten Bodenaufbauten.




Konstruktion und Montage des
Knauf Pagitsch KLIMAbodens

Konstruktion

KLIMAbodenelemente bestehen aus Knauf Integral GffAtec 1500
Gipsfaserwerkstoff in18 oder 22 mm Dicke. Die Standard-Element-

Untergrund

Die Rohbodenkonstruktion muss an jeder Stelle die der Nut-
zung entsprechende Mindesttragfahigkeit fir die Lasteinleitung

Montage

Randdammstreifen oder Dichtungsband an den Anschluss-
bauteilen befestigen.

Vor dem Verlegen der KLIMAbodenelemente ist darauf zu ach-
ten, dass alle freien Rohrenden mittels Aufweitdorn aufgewei-
tet und die Schiebehiilsen vormontiert sind.
Zuschnitte / Ausschnitte  mit z.B.  (Hand-)Kreissage mit
diamantbestiicktem Sageblatt und Absaugvorrichtung oder
mit z.B. Pendelhub-Stichsdge / Montagebandsége mit HM-
bestiicktem Sageblatt.

Das erste KLIMAbodenelement wird in einer Raumecke aus-
gerichtet und dicht an die Randdammstreifen gestoBen.
Gegebenenfalls sind Keile einzusetzen um ein Verschieben der
Elemente zu vermeiden.

Vor dem Auftrag des Nutklebers (PU) werden die Nutkanten

Oberflachenbehandlung und Belége

Trenn-, Dehn-, Bewegungs- und Anschlussfugen des KLIMA-
bodens immer im Bodenbelag tibernehmen.
Stuhlrollenfestigkeit ist bei Knauf Pagitsch Klimaboden ohne
ZusatzmaBnahmen gegeben.

Der gewahlte Bodenbelag muss zur Verwendung auf FuB-
bodenheizungen / -kiihlungen geeignet sein.

Der Untergrund ist vor schadlicher Nasse zu schiitzen, gleich-
zeitig hat die Grundierung zu verhindern, dass das Anmach-
wasser des Klebers zu schnell in den Untergrund abzieht
(wodurch es zum ,Verhungem™ des Klebers kommt). Grun-
dierung mit Knauf Estrichgrund F431 oder der Grundierung
des verwendeten Kleber-Systems.

Dicke Teppichboden ohne Spachtelung bzw. falls erforder-
lich Fugenbereiche mit Knauf Uniflott spachteln, dinne

groBe betragt 600 x 600 bzw. 1200 x600 mm mit umlaufender
Nut-Kantenausbildung, welche mit Nutkleber verklebt werden.

besitzen und planeben sein. Eventuelle Zwischenschichten sind
mit ausreichend tragfahigen Dammschichten geméaB geprifter

der KLIMAbodenelemente mit einem feuchten Pinsel gereinigt.
Dies dient als Voraussetzung fiir den kraftschliissigen Verbund
(qilt fur alle zu verklebenden Kanten). Der Nutkleber wird mit
einer speziellen Auftragsdiise auf die StoBkanten aufgetragen.
Der Nutkleber haftet als ein breites, dinnes Band und iiber-
deckt die Nut.

Verbrauch: ca. 70ml/ m?

Nach dem Kleberauftrag wird die fremde Feder durch den
Klebervorhang in die Nut ber die gesamte Lénge / Breite
eingeschoben.

Die nachfolgenden Elemente unverziiglich halbversetzt zusam-
men fiigen, dicht stoBen und fluchtgerecht ausrichten.

Auf der Oberseite der StoBe austretender Kleber zeigt ausrei-
chenden Kleberauftrag an und kann am nachsten Tag einfach

und mittlere Teppichboden oder elastische Diinnbelage
(z.B. PVC, Linoleum) in Verbindung mit vollflachiger,
mindestens 2 mm dicker Spachtelung mit Knauf Nivellier-
spachtel 415, anschlieBend grundieren.

Keramische Fliesen und Natursteinbelage mit geeigneten
(u.a. flexiblen) Klebe-Systemen verlegen. Die Verarbei-
tungsvorschriften des Kleber-Systemherstellers fir die
verwendeten Belagsformate sind vollinhaltlich einzuhalten.
Beispielhaft sind Feinsteinzeugfliesen im ,Buttering und
Floating-Verfahren™ zu verlegen wie auch allen anderen
Besonderheiten sonstiger keramischer Belage gerecht zu wer-
den ist. Die Verwendung von zum Kleber-System gehorenden
Vliesen und Geweben ist moglich. Sollten die zulassigen
Durchbiegungen durch zu erwartende Belastungen des Knauf

Die KLIMAbodenelemente werden schwimmend auf geeignetem
Untergrund verlegt.

Bodenaufbauten einzubauen. Unebenheiten des Untergrundes mit
Spachtelung oder tragfahiger Trockenschiittung ausgleichen.

mit z. B. einer Spachtel abgestoBen werden.

Die Randdammstreifen fir die Endfugen werden jeweils nach
Montage des letzten Elements einer Reihe in die Randfuge
eingefiigt.

Den verlegten Boden ca. 8 Stunden nicht begehen.

Das Boden-System ist nach ca. 24 Stunden (Abbindezeit des
Klebers) voll belastbar.

AnschlieBend werden die Heizrohre der KLIMAbodenelemente
mittels Schiebehiilsenfittinge verbunden.

Nach erfolgreicher Dichtheitspriifung werden die Fittingab-
deckplatten mittels Nutkleber befestigt.

AbschlieBend werden konstruktionsbedingte Offnungen mit
Knauf FlieBspachtel geschlossen.

Pagitsch KLIMAbodens groBer als die durch den Bodenbelag
aufnehmbaren Verformungen sein, so sind erforderliche
ZusatzmaBnahmen zu planen.

In hauslichen Badern mit Knauf Flachendicht und Flachen-
dichtband gegen Wasser abdichten.

Parkett schwimmend verlegen oder Parkettdicke < 2/3
der FHB-Dicke, dabei sind die Verarbeitungsvorschriften
der Parkett- und Kleber-Systemhersteller fiir die gewahlte
Parkettart zu beachten.  Fliissigbeschichtungen — wie
z. B. gefillte Epoxidharz-Beschichtungen miissen elastifiziert
und je nach Hersteller wasserdampfdurchlassig sein.
Haftzugfestigkeiten des Belags / Kleber-Systems — zum

KLIMAboden (eventuell Probe herstellen) beachten.

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Pagitsch Klimaboden kénnen nur erreicht wer-
den, wenn die ausschlieBliche Verwendung von Knauf Pagitsch Systemkomponenten oder von Knauf und Pagitsch

empfohlenen Produkten sichergestellt ist.



Ausschreibungstexte

Konstruktion und Montage / Ausschreibungstexte

Pos. Beschreibung Menge

...... zweilagiger Flachenhohlboden Knauf Integral GIFAfloor inkl. Knauf Pagitsch KLIMAboden o. glw., bestehend aus
héhenjustierbaren, verzinkten Stahlstiitzen, die mittels Stiitzenkleber auf dem Rohboden fixiert werden, Auflage-
plattchen / Dammplattchen™ als Auflage auf den Stiitzen zur Aufnahme der Flachenhohlbodenelemente.

Die Elemente der ersten Lage werden im Verband verlegt und mittels Verklebung der Nut-/Federkanten zu einer trag-
fahigen Bodenscheibe verbunden. Die Eckpunkte der Elemente der ersten Lage werden mittig auf den Stiitzenkopfen
angeordnet.

Der Knauf Pagitsch KLIMAboden wird um 90 © gedreht verlegt und vollflachig mit der ersten Lage und miteinander
mittels Nut-/Federkanten verklebt. Der Knauf Pagitsch KLIMAboden wird unmittelbar nach dem Einlegen in das Kle-
berbett mittels Druckluftnagelung fixiert.

Die Rohre werden mit Schiebehillsenfittingen verbunden. Nach erfolgter Druckprobe werden die Fittingabdeckplatten
montiert und mit Knauf FlieBspachtel vergossen.

Technische Anforderungen:

Hersteller Knauf Integral / Pagitsch Design GmbH

Typ Knauf Pagitsch KLIMAboden FHB
22+18;25+18; 28+18; 32+18; 38+ 18;

Elementdicke 1. Lage / Dichte  ......... mm /1500 kg/m?

ElementgroBe 1200 = 600 mm NF / 600 x 600 mm NF

Elementdicke 2. Lage 18 mm

ElementgroBe 1200 = 600 mm NF / 600 x 600 mm NF

Klasse / Bruchlast = N

Sicherheitsfaktor 2

Baustoffklasse AT gem. EN 13501-1

StiltzenrastermaB 600 x 600 mm; in Randbereichen 300 mm bzw. Rasterstabe schwer

Konstruktionshehe ... mm

FirBelagart
Lieferung und Montage m?

...... einlagiger Flachenboden Knauf Pagitsch KLIMAboden o. glw., bestehend aus auf einer auf tragfahigem Untergrund
aufgebrachten Zwischenschicht, die oberseitig planeben zur Lastaufnahme der zu erwartenden Verkehrslast geeignet
ist und den darauf schwimmend verlegten KLIMAbodenelementen inkl. integrierten PE-RT Heizrohr.

Die Elemente werden im Verband verlegt und mittels Verklebung der Nut-/Federkanten zu einer Bodenscheibe
verbunden.
AnschlieBend grundieren.

Technische Anforderungen:

Hersteller Knauf Integral / Pagitsch Design GmbH
Typ Knauf Pagitsch KLIMAboden
Elementdicke ~ 18/28mm*

Elementdichte 1500 kg/m?

Iwischenschicht ~ Knauf Perlite Bituperl® ... mm*
Knauf EPSDEOdh 150 ... mm*
Knauf Heralan TP-GP12-1/201*
Knauf EPO-Leicht ... mm*
WF gem. EN 13171, Rohdichte
230kg / m3, Druckfestigkeit = 200kPa ......... mm*
Unterlagsmatte Technics 3, 2400 g / m2 3mm*

Lieferung und Montage m?

...... Lulage fir den Einbau eines Knauf Randdammstreifens o. glw. am Anschluss an angrenzende Bauteile.
Lieferung und Montage m?

...... Lulage fiir den Einbau von Trennfugen / Dehnfugen / Bewegungsfugen™ einschlieBlich Lieferung und Montage der
von erforderlichen Zubehbrteilen
Lieferung und Montage m?

...... Lulage firr vollflachige, 2 mm dicke Spachtelung mit Knauf Nivellierspachtel 415 o. glw.
Lieferung und Montage m?

Einheitspreis

Gesamtpreis

* Bitte nicht zutreffendes streichen




Pagitsch
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