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Vier gewinnt

Durch die revolutionare Erfindung von Knauf Cleaneo Akustik ist es gelungen, vier GuBerst positive

Eigenschaften in einem Produkt zu vereinen:

B Verbesserte Raumluft - der Cleaneo-Effekt

B Kihlen und Heizen - der Behaglichkeits-Effekt

m Designlésungen mit Akustik - der dsthetische Effekt
B Brandschutzlosungen - der sichere Effekt

Pagitsch Design KLIMAelemente mit der Knauf Cleaneo Akustik fir eine behagliche Umgebung er-
fillen héchste asthetische Anspriche mit technischer Perfektion und sind fir viele Einsatzbereiche

die ideale Lésung.

Die Méglichkeit, Raumakustik und tolles Design mit einer Ausfihrung als KLIMAdecke mit Brand-
schutzanforderungen in Form von einem System anbieten zu kdénnen, ist perfekt fir alle
Obijekte, die auf Grund ihrer Nutzung eine besondere Sensibilitat aufweisen, wie beispielsweise
Kindergarten, Schulen, Biro- und Arbeitsrdume, Krankenhduser, Gastronomie und Hotellerie,

Arzteproxen, Warte- und Aufenthaltsraume, Tankstellen-Verkaufsshops, Kantinen usw. ...

Somit werden Systeme zur Verfigung gestellt, die eine freie, gestalterische Entfaltung zulassen und

zu auBergewdhnlichen Ideen anspornen.

Vier gewinnt



Frischluft? Mangelware.

B Durchschnittlich acht Stunden am Arbeitsplatz, ca. 18 Stunden pro
Tag in geschlossenen Raumen: Dies verdeutlicht die Notwendigkeit
guter Raumluft in Innenrgumen.

B Mangelnde Liftung ist haufige Ursache fir schlechte Luftqualitat.
Doch wer akzeptiert schon Zugluft und stérenden Larm von drauflen
bei gedffnetem Fenster?

B Ausgasungen aus Farben, Lacken, Mébeln, Bodenbelagen sowie Zi-

garettenkonsum belasten die Raumluftqualitat.




Der Cleaneo-Effekt

Was Knauf Cleaneo Akustik alles unschidlich macht.

Hier eine Auswahl giingiger Schadstoffe, gegen die Knauf Cleaneo Akustik wirkt

Schadstoffquelle  Schadstoffart Schadstoffquelle  Schadstoffart
Abbeizmittel chlorierte Kohlenwasserstoffe Entfettungsmittel  chlorierte Kohlenwasserstoffe
Farben Formaldehyd Fischgeruch Triethylamin
Gille Ammoniak Kleber Benzol
Lacke Benzol Lésungsmittel aromatische Kohlenwasserstoffe
Matratzen Dodecene Mabelpflegemittel ~aromatische Kohlenwasserstoffe
Reinigungsmittel  Formaldehyd Schaumstoffe Formaldehyd
Teppichbdden Dodecene Verdiinner aromatische Kohlenwasserstoffe
Tabakrauch Formaldehyd
Cleaneo Akustik Schadstoffabbau
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* im Labortest nachgewiesen

Seien wir ehrlich: Wer reif3t im Winter — sei es am Arbeitsplatz oder zu
Hause - schon gern die Fenster auf? Sofern sie sich Gberhaupt 6ffnen
lassen. Wer entscheidet sich im Sommer lieber fir Zugluft bei gedffneten
Fenstern inklusive Larm von drauflen statt fir eine Klimaanlage? Wie
wird eine ausreichende Liftung bei Abwesenheit sichergestellt2

Was den wenigsten bewusst ist: Gerade in InnenrGumen ist eine hohe
Luftqualitat heutzutage eher die Ausnahme. Mdbel, Farben, Boden-
belage, Kleber, Reinigungsmittel und Zigarettenkonsum sorgen fir
Ausdinstungen bzw. Ausgasungen, die Mensch und Umwelt gleicher-
mafBen belasten. Dabei ist Gestank noch das geringste Problem. Erheb-
licher ist die Beeintrachtigung durch Hustenreiz, Unwohlsein, Atem-
probleme, Kopfschmerzen und Allergien. Was tun2 Es ware illusorisch,
Luftschadstoffe komplett zu verhindern. Dafir sind sie einfach in zu
vielen Produkten enthalten. Deshalb gibt es nur eine Lésung: Man muss
dauerhaft reduzieren.

Knauf Cleaneo Akustik reduziert Schadstoffe und Geriiche.

Verbesserte Raumluft mit Knauf Cleaneo Akustik




Knauf Cleaneo Akustik in
offentlichen Bauten.

Sensible rdumliche éffentliche
Bereiche - sei es bei Raumakustik
oder Raumluftqualitét - hier gilt es,
durch entsprechende Konstruktionen
for Wohlbefinden zu sorgen. Bei der
Lésung dieser Anforderungen
unterstitzt Knauf Cleaneo Akustik in
Sachen Luftreinigung, Akustik und
Gestaltung.

Knauf Cleaneo Akustik in Biros und
Gebduden mit Publikumsverkehr.
Uberall dort, wo sich viele Menschen
aufhalten, lohnt sich der Einbau von
bzw. die Nachristung mit Knauf
Cleaneo Akustik. Da ein normaler
Arbeitnehmer oft mehr als acht
Stunden taglich im selben Raum
verbringt, macht die Dringlichkeit
gesunder Raumluft in Kombination
mit einer effektiven Schallabsenkung
deutlich.

Werden Knauf Cleaneo Luﬂ.kur frei Haus
Akustik Platten mit diffusi-

onsoffenen Beschichtungen,
wie z.B. Dispersionsanstri-
che, beschichtet, wirkt sich
das nur unwesentlich ein-
schrankend auf ihre Wir-
kung aus. Es kommt lediglich
zu einer zeitlichen Verzé-
gerung der Schadstoff-
absenkung.



Verbesserte Raumluft mit Knauf Cleaneo Akustik

Knauf Cleaneo Akustik in Hotels.
Spezielle Nichtraucher- und
Allergikerzimmer in Hotels zeugen
vom gestiegenen Bewusstsein um die
Notwendigkeit frischer Luft. Mit Knauf
Cleaneo Akustik kénnen diese
Anforderungen in noch nie da
gewesener Weise unterstitzt werden.

Knauf Cleaneo Akustik in der
Gastronomie.

Wer ins Restaurant geht, méchte in
entspannter Atmosphére genief3en.
Lérm und Geriche beeintréchtigen
das gewinschte Ambiente. Der
Einsatz von Knauf Cleaneo Akustik
sorgt fur erhebliche Verbesserungen.

Technische Daten:
Sc h 6 Nn un d g ut B Baustoffklasse: A2
B Schallabsorptionsgrad:
gemafB Knauf DetailblattD12

Lochplatten und Lochplattendecken mit Knauf Cleaneo Akustik-Tech-
B Plattendicke: 12,5 mm

nologie sind in unterschiedlichen Ausfihrungen fir unterschiedliche
Anspriche und Gestaltungsméglichkeiten erhaltlich.  Sachlich,
funktional, modern, dasthetisch, designorientiert — unsere Produkte

lassen lhnen die freie Wahl und sind vielfach kombinierbar.

Mit Knauf Cleaneo Akustik kdnnen Sie lhre Ideen ganz einfach um- Empfehlung:
setzen — mit einer grofen Auswahl an lochungen, Formen und Um die Wirkung von Knauf
MaBen. Uberzeugen Sie sich selbst. Cleaneo Akustik voll zu ent-

falten, sollte die Belegungs-
rate mind. 0,3m2 Cleaneo
Akustik-Platten je m® Raum-

inhalt betragen.




Kihlen und Heizen -
Der Behaglichkeits-Effekt

Weil frisches Denken zu besseren Ergebnissen fihrt

Seit Jahren steht Pagitsch Design fir innovative Produktlésungen, die selbst
das scheinbar Unmégliche méglich machen. Als perfekte Erganzung bekommen Sie
nicht einzelne Komponenten, sondern im Sinne einer systemorientierten Gesamt-

|6sung auf Wunsch auch die Planung, Koordination und Umsetzung.



B Behagliches Raumklima

Kontinuierliche Temperaturverteilung auf Grund der geringen Luftkonvektion und dem direkten Strahlungsaus-
tausch zwischen den Personen und der Decke. Durch die gleichmaBige Oberflachentemperatur an der Deckenun-
terseite und dem dadurch entstehenden Strahlungsaustausch bildet sich ein gleichmaBiges Temperaturniveau vom

FuBbodenbelag bis knapp unter die Deckenunterseite.

B Leistungssteigernder Effekt
Die Raumtemperaturen werden im Sommer trotz der hohen Auflentemperaturen zu einem angenehmen Klima. Zu-
dem wird die Kalte bzw. Warme Uber ein geschlossenes Wasser-System transportiert und bietet daher bestmég-

liche Luftqualitdt.

H Herrliche Ruhe

Die Gerauschbildung ist durch die geringen FlieBgeschwindigkeiten des Wassers nicht hérbar.

m Kostenersparnis

Bei einem geschlossenen Wassersystem sind die Wartungs- und Betriebskosten sehr gering.

B Energiebewusstes Kihlen und/oder Heizen
Der Betrieb der Klimaelemente erfolgt mit Temperaturen zwischen 16°C und 19°C fir Kihlen und 30°C bis 35°C
fir Heizen. Durch diesen Temperaturbereich spricht man von einem Niedrigenergiesystem, welches sich in den

letzten Jahren als Minimierung von CO,-Emissionen erwiesen hat.

B Architektonische Gestaltungsfreiheit
Die Ausfihrungen kénnen in glatter, gelochter und verputzter Form durchgefihrt werden. Zusatzlich ist es
méglich, Formen — wie gebogene Klimasegel oder ,Tortenecken” fir den besseren Belegungsfaktor der Decke -
zu produzieren. Der Einbau des Klimadecken-Systems erfolgt auf einer standardisierten Unterkonstruktion fir her-

kédmmliche Knauf Decken und erméglicht minimale Einbauhdhen.

Sie wollen mehr wissen?

b www.pagitsch.at

Vorteile von
KLIMAelementen




Klimadecke

YAYYFY TFYvey

65% Strahlung und 35% Konvektion

Wenn man die GesamtkUhlung des Deckensystems
betrachtet, so kann man sagen, dass ca. 65% der
Kohlung Ober Strahlung und ca. 35% uber freie
Konvektion in den Raum eingebracht wird. Der hohe
Strahlungsaustausch, der sich zwischen der Klimadecke
und den Personen im Raum einstellt, schafft so ein
behagliches Raumklima und trégt zur Produktivitat
jedes Einzelnen bei.

Der konvektive Anteil stellt sich durch die von Wérme-
quellen aufsteigende Luft und durch den Temperatur-
unterschied zwischen Raum und Decke ein.

Kalt - Warm

Die KLIMAdecke hat sich in der Klimatisierung
von RGumen als optimale Lésung durchgesetzt.

Diese wurde speziell dafir entwickelt, den Raum
im Sommer mit ,kalter Energie” flachendeckend zu versorgen.

Der Grundgedanke bei der Ausfihrung eines Klimadecken-Systems beruht auf der Uberlegung,
die Kompensationswirkung strahlender Flachen auszunutzen und die entstehenden Warmelas-
ten abzufihren. Vor allem die Decke ist als solche Flache der grofite Warmekompensator, da

diese direkt von oben und ohne gréBere FlacheneinbuBen als sogenannte |, Stille Kihlung” fungiert.

Betrachtet man die Klimadecke in Kombination mit einer Liftungsanlage, so stellt sich heraus,
dass die Klimadecke die sensiblen Lasten aus dem Raum abfihrt und die Liftungsanlage die
latenten Lasten (Feuchtigkeit). Durch diese Aufteilung kann sich die Liftungsanlage auf die Ein-

bringung von Frischluft konzentrieren und die Energieeinbringung der Klimadecke iberlassen.

Als Gebdaudetechnikkonzept bewdhrt sich diese Variante als technisch wie auch wirtschaftlich
sinnvollste Losung.



Anspruchsvoll
und komfortabel

Klimadecken spielen seit geraumer Zeit
in allen Klimatisierungsbereichen eine
wesentliche Rolle. Vor allem in Birorgu-
men mit hohen Komfortansprichen
werden diese Systeme vermehrt instal-
liert, wobei in der Regel erhdhte
sensible Kuhllasten (Mensch, Beleuch-

tung, PC, efc.) vorliegen.

Pagitsch Design KLIMAdecke

Einsatzbereiche:

Alle Bereiche, in denen hohe

sensible Lasten auftreten und/

oder hohe Komfortanspriiche ge-

fordert werden, z.B.:

B Arbeitsrdume

B Krankenhausbereich

B Arbeitsstatten mit hohen klima-
tischen Bedingungen

B Kaufhduser und Abfertigungs-
bereiche in Flughafen

B Groflraumbiiros

B Banken

B Museen und Galerien

W Historische Gebdude

B Privathduser und Wohnungen




System-Aufbau

Das Element besteht aus einer Knauf Platte, in welcher das Kunst- Zur Stabilisierung der gefréasten Grundplatten werden Querver-
stoffrohr eingelegt ist. strebungen im Abstand von max. 33 cm angebracht.
Um die Montage an einer standardisierten Unterkonstruktion zu
erleichtern, werden die einzelnen Schraubméglichkeiten an der
Unterseite gekennzeichnet. Dadurch wird gewdéhrleistet, dass es
zu keiner Beschadigung des eingelegten Kunststoffrohres kommt.

Es sind alle méglichen Formen der Knauf Plattendecke mit dieser Vor allem bei Designdecken und Klimasegeln ist auf Grund der
Produktionstechnik méglich. CAD-Planung eine detaillierte Deckenproduktion realisierbar.



Technische Details

Anbindeleitung
Knauf Platte
. . e | 7 2 x Amschlussleitungen Smm
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Lange 1000/2000 mm, Breite 625/1250mm, Dicke 12,5/15 mm + 12,5 mm Montagestreifen
Sonder Platten mdglich (mit Auschnitten, etc)

glatte Platte gelochte Platte
Betriebsgewicht 0. 12 kg/m? 0. 9kg/m?
Wasserinhalt 0,651/m?
Aktive Flache 90 - 95%
Normkiihlleistung 75W/m?
Normheizleistung 78 W/m?
Empfohlene Temperaturspreizung 3K

zulissiger Betriebsdruck 6 bar

Pagitsch Design KLIMAdecke

Das Kunststofffitting-System
sowie das Kunststoffrohr (PERT-
Rohr — Polyethylen Highgrade
5-Schicht, sauerstoffdiffusions-
dicht) wurde OVGW-gepriift und
entspricht der ONORM B 5157.




Raumtemperatur-
Uberwachung:

Die Uberwachung der Raumtem-
peratur erfolgt Uber ein Thermo-
stat, welches entweder direkt in
Kontakt mit dem Taupunkifihler
steht oder Uber eine zentrale
Steverung mit den restlichen
Steuerelementen  kommuniziert
und so die Raumtemperatur auf
den gewinschten,

Wert halt.

optimalen

Taupunktiberwachung:

Ein wesentlicher Punkt bei der
Konzipierung  eines  Regel-
schemas ist die Taupunktiber-

wachung.

B Feuchte der AuBenluft bei
Fensteroffnung

B Ungenigende Frischluft-
aufbereitung

B Nassbereiche
(z.B. Wellnessbereiche)

Die Luftfeuchtigkeit ist sowohl im
Sinne der Behaglichkeit als auch

der des

Systems zu beachten.

Funktionssicherheit

Um  Kondensatbildung  zu
vermeiden, muss die Decke so

ausgelegt  bzw.  betrieben

werden, dass die Vorlauf-

temperatur immer Uber dem

Taupunkt liegt. Diese Temperatur
betragt ca. 16°C.

Zur angesprochenen Sicherheit
ist ein Taupunktsensor zu ver-
wenden. Dieser Sensor wird an
den kaltesten Stellen am Vorlauf
der Klimaelemente montiert und
signalisiert frihzeitig eine begin-

nende Kondensatbildung.

Regelung der KLIMAdecke:

Die Raumtemperatur wird durch

die Kihlleistung der KLIMAele-

mente geregelt. Es bestehen

zwei Méglichkeiten zur Rege-

lung der Klimaelementeleistung

bzw. der Raumtemperatur:

m Anderung des Kaltwasser-
stromes durch Ventile

® Anderung der Vorlauf-

temperatur

Tichelmann-System

Hydraulische Einbindung

Die einzelnen Klimaelementzonen werden im

Tichelmann-System verrohrt.

Dieses System gewdhrleistet den gleichmaBigen

Durchfluss der einzelnen Elemente in den ver-

schiedenen Klimatisierungszonen.




Pagitsch Design KLIMAdecke

Einfach geregelt

Regelschemen ——

B )
] € )
O
9 E
Einzelraumregelung Zentrale Gebdauderegelung (DDC)
Der Thermostat Uberwacht kontinuierlich die Tem- Diese Variante der Regelung erméglicht die Klima-
peratur im Raum und veranlasst am Regelventil die decke Uber eine DDC Anlage zu Uberwachen und
Durchflussmenge zu verringern oder zu vergréfiern. zu stevern.
Besteht die Gefahr einer Unterschreitung des Tau- Die einzelnen Signale der Sensoren bzw. Thermostate
punktes, signalisiert der Fohler dem Thermostat, werden in der Leittechnikzentrale gesammelt und
dass dieser das Regelventil vollsténdig schlieft und ausgewertet. Zur Einbindung der Taupunkifuhler in

so die Schwitzwasserbildung ausgeschlossen wird. die Leittechnik werden Taupunktkonverter verwendet.




Leistungserwartung: 64-74W/m?

Die KLIMAdecke wurde nach DIN4715 geprift.

Die Prufung der Pagitsch Design KLIMAdecke wurde am Forschungs- und
Transferzentrum e.V. an der Westséchsischen Hochschule Zwickau (FH)
durchgefihrt.

Durchgehende Kihl- und Heizleistung durch
vollflachige aktive Belegung unterhalb der Mon-
tageprofile CD 60 x 24.



Pagitsch Design KLIMAelemente Decken

Kihlleistungsdiagramm Heizleistungsdiagramm
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Die zu erwartende Leistung einer KLIMAdecke
wird von der Differenz zwischen operativer
Raumtemperatur und mittlerer Deckenober-
flachentemperatur bestimmt, dies bedeutet, je
groBer die Differenz, desto hoher die Kihl-
leistung.



Kassettendecken

Kantenaushildung Plaza
(Kante A)

Formate 600 600 mm

300 %1200 mm
Dicke 12,5mm
Montageart Tragschiene

724 mm

Alle RAL-ghnlichen
Beschichtung | Farben (NCS)

Akustik mit Design

Neben den schon bekannten positiven Eigenschaften erfillen Pa-
gitsch Design KLIMAdecken mit Knauf Cleaneo Akustik auch jeden
architektonischen Wunsch. Die Knauf Cleaneo Akustik KLIMAdecke
ist in vielen Lochvarianten erhdltlich und erfillt somit nicht nur hervor-
ragende akustische Werte sondern auch eine Vielzahl an gestalte-

rischen Méglichkeiten.




Lochmuster und
Ausfihrungsvarianten

fur Klimaelemente
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1200 mm
2000 mm

Formate, Lochungen, Kantenaushildungen

Blocklochung mit Quadratlochung 12/25 Q — Design B4
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Breite 1200 mm
- Linge 2400 mm

Blocklochung mit Quadratlochung 12/25 Q — Design B6
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Weitere Lochungen und Ausfuhrungen auf Anfrage




Brandschutzlésungen

Funktionalitét, Akustik und Asthetik gepaart mit Brandschutz -

mit dem System ,,Decke unter Decke” ist das die Lésung:

Brandschutz mit Decke unter Decke

Brandschutztechnische Beurteilung IBS Nr. 12451 + Priifbescheinigung MK 3801750/a (Knauf Universalschraube)

_Lf Nonius-Hénger-Oberteil
ﬁ— Noniussplint
Tragprofil CD 60 x 27 Noniusbigel 0,4 kN
Montageprofil CD 60 x 27 § /_ﬁjr CD60x27
oeP d Brandschutzdecke F30,/F60,/F90
: (== A ' Knauf Plattendecke D112
jo  Jf - ol -
: ° )
! ° |
L |
! ]
I ! +
Befestigung Direktabhdnger? Kreuzverbinder ]
(ohne Vorbohrung) mit ‘o od. Ankerwinkel |
Knauf Universalschraube o o fiir CD 60 % 27 I
FN 4,3 x 35 oder FN 4,3 x 65 20 r 1 i
Co ®F o
: ® o
je Abhingepunkt " Sichtdecke < 15 kg/m?
Sichtdecke Belastung Knauf Cleaneo Akustik Klimadecke
mex 100N Akustikplatte



Brandschutzldsungen

Zu beachten sind die reduzierten Achsabsténde der Unterkonstruktion gemaf Tabelle:

Reduzierte Achsabstinde der Unterkonstruktion D112 als Brandschutzdecke mit Zusatzbelastung
7 Achsabstand
Brandwiderstandsklasse von unten Beplankung GKF Gesamigewicht Absifxnd Abhiinger
(Diibelabstand) Tragprofil Montageprofil
Bl?l Brandbeanspruchung von unten "g.lh,,dlf Brand- (Brondschutzdecke (0112 + Sicht- . . b
widerstandsklasse der Unterdecke allein” fir alle
o ) D112) decke)
dariiber liegenden Decken- und Dachkonstruktionen
B mm kg/m2 max. mm max. mm mm
(z.B. Trapezblechdicher)
12,5+412,5
F30 (28+15) =43 700 750
25
F60 2x15 (33+15)=48 550 650
400
2x20 (44+15) =59~
F90 25+18 (47 +15)=62% 550 650
Ix15 (49 +15) =64~

* Gesamtgewicht > 50kg/m? wurde bei der Auslegung der Unterkonstruktion bericksichtigt.

Absténde Unterkonstruktion fiir Knauf Cleaneo Akustik KLIMAdecke < 0,15 kN/m?2 (ohne Brandschutz):

Beplankung Abstand Hénger/Dibel Achsabstand
Tragprofil Montageprofil
Knauf Cleaneo Akustik 12,5 mm elocht max. 750 mm max. 850 mm mox. 333 mm
I ! ' ' (in Abhdingigkeit vom Lochbild)




Der erste Arbeitsschritt beinhaltet die Anbringung der Versor-
gungsleitungen an der Decke.

... an einer Knauf Deckenunterkonstruktion befestigt (anhand
werkseitig markierter Befestigungspunkte).

Dann werden die KLIMAelemente montagefertig auf die Baustelle
geliefert und ...

Durch die Integration der Kunststoffrohre in der Knauf Platte wird
der zeitliche Aufwand fur die Montage der KLIMAdecke deutlich
reduziert. Die spezifische Anbindung der einzelnen Klimaelemente
erfolgt im Anschluss an die Befestigung der Klimadecken an der
Unterkonstruktion.

Montage

Die Montage der KLIMAdecke ist einfach und kann von

Fachfirmen durchgefihrt werden.



Verarbeitungsrichtlinien fir KLIMAdecken

% ca. 250 mm

Nonius-Hanger-Oberteil

Noniussplint

Nonius-Hanger-Unterteil
0,40 kN, fiir CD 60x27

g:, |
A - - * [T \l
e L - . ' L \
Knauf Plattenstreifen Kiihl- und Heiz-
Trenn-Fix 65 + Uniflott deckenelement beieoral for Wandamech|
/ Trockenputz W611 ~ Schnellbauschr. TN35x35 | =" M‘:nm';r; s
- A oder Putz Knauf Uniflott mit Klimadecken sind
Papierfugendeckstreifen unbedingt Nonius-Héanger

zu verwenden!

Verarbeitungsrichtlinien fir Klimadecken

W Generell gelten die Verarbeitungsrichtlinien der ONORM B3415 in der jeweils giiltigen
Fassung, sowie die Knauf Verarbeitungsrichtlinien bei Akustikdecken!

B Hinweise fir nachfolgende Gewerke:
Hierfir sind die dafir giltigen ONORMEN B3415 und B2230-2 einzuhalten. Im besonderen
wird auf Pkt. 4.3.13. It. ONORM B 3415 hingewiesen.
Vor Aufbringen einer Beschichtung oder eines Belages ist die Knauf Plattenober-
flache mit einem geeigneten Tiefengrund einzustreichen (ein Aufbringen der
Grundierung im Spritzverfahren ist unzuléssig).

Das Aufbringen allfdlliger Beschichtungen bei Akustik-Lochplatten im Spritzver-
fahren ist ebenfalls unzuléassig!

Dehnfugen und Fugentechnik

Dehnungsfugen anordnen bei:

B Kihldecken mit Seitenldngen ab ca. 15 m oder Deckenflache > 100 m?
B Heizdecken mit Seitenléingen ab ca. 7,5 m oder Deckenflache > 50 m2

B Wesentlich eingeengten Deckenflachen (z.B. bei Einschnirungen durch Wandvorspriinge)

B Bewegungsfugen des Rohbaus sind immer in die Trockenbau-Systeme mit zu Gbernehmen.




Vorteile der Pagitsch Design
KLIMAwand

B Wichtig ist ein Heizungs-
system, das leicht und schnell
auf Temperaturénderungen im
Raum reagiert. Die Heizrohre
befinden  sich in einer
25mm dicken Knauf Platte,
welche die umgebenden Fla-
chen rasch erwarmen. Die
Ubertragene Warme wird da-
her schnell an den Raum
abgegeben.

B |n Zeiten der teuren, fossilen
Energietrager werden immer
mehr Niedertemperatursysteme
(z.B. Warmepumpenanlagen)
eingesetzt. Diese Anlagen ar-
beiten durch die geringen Vor-
lauftemperaturen  sehr  wirt-
schaftlich.

B Durch den Einsatz von

Warmepumpenanlagen kann
das System im Winter zum

Heizen und im Sommer (rever-

sibel) zum Kihlen verwendet Pog”SCh DeSign KLIMAwand

werden.
B Durch die vermehrte Anwen- Sich ,rundum wohlfihlen” bedeutet von warmen Flachen angenehm um-
dung von trockenem Innen- geben zu sein.

ausbau kdénnen die Trenn-

vErde  glikhzsing el Immer mehr Menschen entscheiden sich fir Flachenklimatisierungen mit

Wandklimatisierung  verwen- der gesunden Strahlungswdrme in ihren eigenen vier Wanden. Die

det werden. von Pagitsch Design entwickelte KLIMAwand schafft ein behagliches
Ambiente und kommt den physiologischen Bedirfnissen des Menschen

besonders entgegen.

Die Pagitsch Design KLIMAwand erzeugt eine langwellige, horizontale

Strahlungswdarme, die als extrem angenehm empfunden wird.



Plattenformen
Beschreibung Beschreibung
625 ¢+ 200x62,5cm - 200x62,5cm
NN GK 25 Si 6K 25
Rohrbelegung iiber ganze Platie Rohrbelegung bis zu einer Héhe von 150 cm
VA7.5; 10 1,3 mm Rohr VA7.5; 10 1,3 mm Rohr
260 Rohrléinge ca. 15,5 Ifm Rohrléinge ca. 12,2 [fm

625
MM

200x 62,5

GK 25

Rohrhelegung ab einer Hghe von 80 cm
VAK 7,5; 10 x 1,3 mm Rohr

Rohrliinge ca. 11,7 lfm

B

200x 31 cm

GK 25

Rohrbelegung Gber ganze Platte
VA75;10x1,3mm Rohr
Rohrliinge ca. 7.9 lfm

100% 62,5 cm

GK 25

Rohrbelegung ab einer Hohe von 30 cm
VA 7,510 x 1,3 mm Rohr

Rohrliinge ca. 6,7 Ifm

<E}|E

e gl

100 % 62,5cm

6K 25

Rohrbelegung ab einer Hohe von 50 cm
VA7,5;10x 1,3 mm Rohr

Rohrliinge ca. 5,6 Ifm




Pagitsch Design
KLIMAboden

System Trockenestrich

Die Pagitsch Design TrockenfuBbodenheizung wurde
speziell fir sehr geringe FuBbodenaufbauten entwickelt.
Eine Besonderheit stellt die Mdglichkeit des direkten Ver-
fliesens (ohne Zwischenplatte) auf der TrockenfuBboden-

platte dar.

Das System besteht aus einer 15mm Knauf Gipsfaser-
platte (Dichte > 1.050 kg/m3) mit werkseitig ausgefras-
ten Rohrfihrungen zur bauseitigen Integration des Pa-
gitsch Design FuBbodenheizungsrohr 10x 1,3 mm. Die
Platten werden auf eine bauseitig errichtete Unterkon-
struktion verlegt. AnschlieBend kénnen die Heizrohre in

die Rohrfihrungen verlegt werden.

Der Anwendungsbereich dieses System erstreckt sich
Uber den trockenen Innenausbau Gber etwaige Sanie-
rungsvorhaben bis hin zu Dachgeschoss-ausbauten und

der Anwendung in Niedrigenergiehdusern.

Systemkomponenten

Gerade Platte

gefriiste Fubodenheizungsplatie

aus Knauf Platten in Gipsfasertechnologie
MafBe 1.200 x 600 x 15mm

gerade Leitungsfihrung

Gerade Leitungsfihrung

mit Umlenkkopf einseitig

gefriiste Fubodenheizungsplatie

aus Knauf Platten in Gipsfasertechnologie
MafBe 1.200 x 600 x 15 mm

Umlenkplatte

gefriiste Fulbodenheizungsplatie

aus Knauf Platten in Gipsfasertechnologie
MafBe 300 x 600 x 15mm

mit 4 Fihrungsméglichkeiten

PE-RT FuBbodenheizungsrohr 10 1,3 mm
sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726




Weitere Informationen finden Sie im

System Flédchenhohlboden Knauf Integral GIFAfloor Detailblatt F18 Knaut Integral
(Dichte 1.500 kg/m?3) GIFAfloor Fliichenhohlboden

B Industriell vorgefertigtes Modul-System mit bereits eingelegten Rohren
B Nutzung aller Vorteile des Hohlbodens
B Sofort belegbar mit allen FuBbodenoberflachen

Montage

Die Klimaelemente werden auf Knauf GIFAfloor verlegt Das Verschlieflen der Rohrverbindung erfolgt
mittels Rohrmonatagezange

4
¢

Der verschlossene Boden Anschlusskasten
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Die Plattenrickseite mit dem einge- Das Verlegeschema eines
legten System-Rohr Klimabodens auf einem Knauf
Flachenhohlboden
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'» www.pagitsch.at
‘@ office@pagitsch.at
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Faxantwort +43 1/580 68-

Ich méchte mehr Informationen und bitte um Zusendung von:

Name

Firma

St. Detailblatt D12 Knauf Akustikdecken

Stra3e

St. Broschiire Knauf Cleaneo Akustik

PLZ/Ort

St. Broschiire Knauf danoline Kassettendecken

Te

St. Broschiire Knauf Integral Gifafloor

Fax

St. Knauf Planerordner (Schutzgebiihr m 15,-)

E-Mail

Knauf E-Mail-Newsletter ,Knauf Webnews”

Fur spetzielle Fragen um Kuhl-und Heizelemente

bitte Pagitsch Design GmbH kontaktieren.

Fur wichtige Informationen von Knauf Produkten und

Systemen, bitte www.knauf.com besuchen.



